
“Quality is priority”

WHAT WE DO

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

CONSULTING

SOLUTIONS

Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands,
products, and services. The best way to
maximize its use is to introduce what the
brand has to offer with a brief or about
section like this. Make sure to keep your
introduction short but interesting enough
to readers.
The best way to maximize its use is to
introduce what the brand has to offer with
a brief or about section like this. 

OUR HISTORY

Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle
väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt AS Võru Vesi ning

selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega
Euroopa Liidu seisukohti. 

K E S K K O N N A S Ä Ä S T L I K
V E E M A J A N D U S

AS VÕRU VESI / VÕRU LINNAVALITSUS
2023

VESI JA KESKKONNAKAITSE

Ringtee tn 10, 65605 Võru
24h: +372 782 2111

voru.vesi@voruvesi.ee
https://www.voruvesi.ee/

2021. aastal kokku 5,47 mln eurot sh toetused
3,53 mln eurot ja omafinantseering 1,94 mln eurot
2022. aastal kokku 6,66 mln eurot, sh toetused
4,31 mln eurot ja omafinantseering 2,35 mln eurot

INVESTEERINGUD
Selleks, et pakkuda keskkonnasõbralikku ühisveevärgi-
ja kanalisatsiooniteenust, mis oleks ühtlasi jätkusuutlik,
tuleb teha investeeringuid, mis tagavad süsteemide
kvaliteetse ja pikaajalise toimimise.

Põhjavesi on meie peamine joogivesi, mistõttu on
selle hea seisundi säilitamine ja halva seisundi
parandamine väga oluline.
Sügavates põhjaveekihtides võtab veevahetus
sadu ja isegi tuhandeid aastaid, seetõttu tuleb
põhjavett reostuste eest kaitsta.
On oluline vähendada puhta vee kadu läbi
veetorustike lekete, hoides lekete osakaalu
madalal tasemel.
Reovee nõuetekohaselt puhastamata jätmine on
peamine veesaaste põhjus, mis mõjutab inimeste
tervist ja keskkonda.
Eutrofeerumine ehk eutrofikatsioon on veekogude
rikastumine toitainetega, peamiselt fosfori- ja
lämmastikuühenditega. Kuna toitaineid on palju
hakkab ökosüsteemis olev fütoplankton ja
veetaimestik ülemäära kasvama. Kui toitained on
tarbitud järgneb intensiivne lagunemine, mis toob
sageli kaasa hapnikupuuduse ja veekvaliteedi
halvenemise, mõjutades negatiivselt kalade ja
teiste veeloomade elukeskkonda.
Nõuetekohane reoveekäitlus majapidamistes,
põllumajanduses, tööstustes tagab selle, et ei
pea kartma lähiümbruse põhjavee (joogivee)
reostumist ega pinnaveekogude seisundi
halvenemist.

Kasutatud allikad:
Kliimaministeeriumi koduleht https://kliimaministeerium.ee
Keskkonnahariduse koduleht
https://keskkonnaharidus.ee/en/node/6033
Veeteemaline õpimapp, 2014. A.Ader., U.Tartes. 

KAS SA TEADSID, ET:
Vesi on kõige levinum aine maailmas.
Vesi on ainul looduslik aine, mis esineb Maa looduses
kõigis kolmes olekus: tahkena, vedelana ja gaasilisena.
Aastas sureb 1,4 miljonit inimest ja 74 miljoni inimese
eluiga lüheneb halva vee, kanalisatsiooni ja
hügieeniga seotud haiguste tõttu (WHO 2022).
Tänapäeval puudub igal neljandal inimesel ehk kahel
miljardil inimesel kogu maailmas puhas joogivesi
(WHO/UNICEF 2021).
Inimkehast 70% moodustab vesi ja kurgis on vett ligi
97%.

AS VÕRU VESI INVESTEERINGUD

2023 prognoos kokku 4,20 mln eurot ,sh toetused
2,72 mln eurot ja omafinantseering 1,48 mln eurot
2024 prognoos kokku 2,21 mln eurot, sh toetused
1,16 mln eurot ja omafinantseering 1,05 mln eurot

mailto:voru.vesi@voruvesi.ee


Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. 
Keep it simple and to the 
point by listing the 
name price.

Make sure to feature your bestsellers
signature products or pieces. Keep it
and to the point by listing the name,
and brief description.

Reovesi kogutakse klientidelt torustikega ja
pumbatakse reoveepuhastisse reoveepumplate
abil.
Puhastatakse reoveepuhastites.
Purglasse purgitakse paakautodest
kogumismahutite reovesi.
Puhastusprotsessist välja võetud
liigmuda/reoveesete tuleb töödelda, et seda
saaks taaskasutada, nt põllumajanduses.
Reovee käitlemiseks on vajalik keskkonnaluba
(loodusesse heitvee laskmine).
Kohustus on teha heitveest analüüsid
kontrollimaks selle nõuetele vastavust enne
loodusesselaskmist.

ÜLDINFO

JÄTKUSUUTLIKKUS

AS Võru Vesi on iseseisva ettevõttena
tegutsenud alates 1995. aastast.

Praeguseks on AS Võru Vesi piirkondlik vee-
ettevõte, teenindades 5 kohalikku omavalitsust
(Võru linn, Võru, Antsla, Rõuge ja Kanepi vald)
ning pakkudes 52 teeninduspiirkonnas
ühisveevärgi- ning kanalisatsiooniteenust.

Ettevõttel on olemas ÜVK taristu hooldamiseks
ja arendamiseks vajalik tehnika ning
teadmised.

2022. aastal oli:
Müügitulu 2 016 297 eurot
Müüdud joogivett 707 tuhat m³ aastas
Reovee ärajuhtimise teenus 682 tuhat m³
aastas

AS Võru Vesi soovib olla arenev ja jätkusuutlik
vee-ettevõte, olles valmis läbirääkimisteks
uutes piirkondades opereerimise ja liitmise
teemadel.

Jätkusuutliku ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooniteenuse tagamiseks on oluline
vajalike investeeringute tegemine, lähtudes
ressursside säästliku kasutamise
põhimõtetest. 

Eesti EL välispiiri programmi 2014-2020
korraldusasutus on teinud otsuse rahastada
Võru linnas Pika tänava
ühiskanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist
koos tänava teekatte uuendamisega. Tööde
mahuks oli Pikal tänaval ca 1100 m
kanalisatsioonitorustike uuendamine ja
asfaltkatte vahetamine lõigul Jaama tn kuni
Luha tn. 
Projekti eelarve on kokku 693 971,28 eurot,
millest toetusraha 299 991,39 eurot tagatakse
Eesti EL välispiiri programmi ning ülejäänud
summa 393 979,89 eurot finantseerivad AS
Võru Vesi ja projektis partnerina osalev Võru
Linnavalitsus, kes panustab teekatte
uuendamisse. 

Koostöös Võru
Linnavalitsusega
rekonstrueeriti Pikk tänav

Projekti põhieesmärk on parandada Võru linna
ühiskanalisatsiooni kvaliteeti, rekonstrueerides
torud probleemsel lõigul Pikal tänaval. Uute
torude ehitamine aitab vähendada lekkeid,
millega välditakse potentsiaalset ohtu
põhjaveele. Samuti aitab torustike
rekonstrueerimine parandada teenuse
kvaliteeti ja ressursitõhusust. 

Kasutusel on puurkaevudest võetav põhjavesi.
Vajalik keskkonnaluba, kui võetakse rohkem
kui 10 m³ ööpäevas.
Põhjavee analüüse tehakse kord aastas.
Lõuna-Eestis on probleemiks raua ja
mangaani sisaldus põhjavees.
Põhjavee puhastamiseks kasutatakse
peamiselt liivafiltreid ja aereerimist.
Vee koguseid mõõdetakse puurkaevus,
veetöötlusjaamas, klientide juures.
Joogivee kvaliteedi vastavust kontrollitakse
vastavalt Terveiseameti poolt kinnitatud
proovivõtukavadele.

JOOGIVESI

REOVESI

#PIPERECVOR

Eesti EL välispiiri programmi projekt: Võru
linnas reoveekanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine (projekt nr. ER203) 
Projekti periood: 01.07.–31.12.2023 


